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Electricité photovoltaique - de la production a la consommation

Actuellement, la promotion adéquate du photovoltaique fait I'objet de discussions.
D'un c6té, une rémunération minimale est exigée afin de garantir le financement
des installations. Et ce, méme quand il y a plus qu'assez d'électricité dans le
systéme et que les prix deviennent négatifs. De I'autre coté, une rémunération
conforme au marché est exigée, en particulier lorsque les prix sont élevés.
Pourquoi le mode de production prétendument le moins cher doit-il étre
subventionné ou pourquoi des rémunérations minimales sont-elles nécessaires en

plus des prix du marché ?

L'explication est tres simple : I'électricité doit étre valorisée au moment de sa
consommation et non au moment de sa production. En d'autres termes, le prix
résulte de I'offre et de la demande simultanées. Ce n'est pas chaque kWh qui
compte, mais seulement chaque kWh utilisable. Des questions fondamentales se
posent donc : faut-il continuer a subventionner la production d'électricité méme en
période d'excédent ? De combien d'électricité photovoltaique avons-nous besoin ?
Comment |'électricité photovoltaique garantit-elle un approvisionnement électrique
s(r ? Sans réponses a ces questions, la stratégie peut entrainer de réels problémes
systémiques. Des problemes sont déja visibles aujourd'hui : I'électricité
photovoltaique excédentaire doit étre achetée et rémunérée, mais les co(ts ne
peuvent étre imputés nulle part.

Dans son nouveau livre blanc, le VSGS a examiné la question de la rémunération
de I'électricité injectée dans le réseau. Le 4 novembre 2025, nous en discuterons
lors de notre prochain événement en ligne avec les gestionnaires de réseaux de
distribution et le président du VESE. Nous vous invitons cordialement a participer a
la discussion.

Dr Maurus Bachmann et Dr Andreas Beer

Directeurs généraux de |'association Smart Grid Suisse
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Nouveau livre blanc du VSGS sur I'électricité PV - prix négatifs -
rémunération

La modification de I'art. 15 LEne récemment adoptée par le Parlement concernant
la rétribution a prix coltant du courant injecté vise a freiner quelque peu l'injection
d'électricité photovoltaique en période d'excédent, sans pour autant réduire I'effet
incitatif souhaité. Cette réglementation est toutefois complexe et difficile a
comprendre, tant pour les experts que pour les producteurs. Sa mise en ceuvre est
trés prenante. La nouvelle réglementation apporte-t-elle I'allegement souhaité ? Le
VSGS a examiné cette question dans son nouveau livre blanc : malgré les efforts
considérables déployés, I'effet escompté n'est pas atteint. Elle propose sans hésiter
deux autres modeéles de promotion. Mais cette promotion est-elle vraiment
nécessaire, ou est-elle méme contre-productive compte tenu du prix toujours plus
avantageux des batteries de stockage ? Lisez le nouveau livre blanc « Electricité PV

- prix négatifs — rémunération ».

Le livre blanc sera présenté lors du prochain événement en ligne du 4 novembre
(voir I'agenda ci-dessous).

Rétrospective de I'événement VSGS du 24 juin 2025

Les batteries de stockage sont souvent considérées comme la solution pour
équilibrer la production photovoltaique en période d'excédent et la consommation a
d'autres moments. Dans le méme temps, les batteries de stockage doivent
également fournir I'énergie de réglage nécessaire pour compenser les écarts de
prévision de plus en plus importants. Enfin, ces mémes batteries de stockage
doivent contribuer a réduire I'extension nécessaire du réseau. Mais les batteries de
stockage peuvent-elles répondre a toutes ces attentes ? Qu'est-ce qui est faisable,
guels sont les ordres de grandeur ? Et la séparation réglementaire des activités du
marché et du monopole peut-elle étre respecté ? du marché et du monopole peut-il
étre respecté ?

Nous avons discuté de ces questions lors de notre événement du 24 juin a Berne
avec des experts et environ 80 participants intéressés. Les attentes et la faisabilité
ont été évaluées de maniéere trés différente. L'impact des batteries de stockage sur
le réseau dépend fortement de leur emplacement. Pour avoir un impact significatif,
une utilisation a grande échelle est nécessaire. En effet, le principal avantage des

batteries de stockage pour le réseau a été considéré comme étant la réduction des
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puissances photovoltaiques injectées. La question de savoir si la réduction des
puissances photovoltaiques excédentaires doit étre considérée comme une
flexibilité ou plutot comme une réduction des problémes de réseau qu'elles
provoquent a fait I'objet d'une discussion controversée. Il a été convenu que les
batteries de stockage ne constituent pas aujourd'hui la solution la plus économique
pour résoudre les problemes du réseau . Leur combinaison avec d'autres domaines

d'application limite encore davantage leur utilité. Elle devrait également rester

complexe sur le plan de la régulation.

Table ronde avec Maurus Bachmann, Roger Nordmann, Alexander Fuchs, Marina
Gonzalez, Jan Ritschard et Andreas Beer (de gauche a droite)

Nos intervenants étaient :

e Roger Nordmann, visionnaire, auteur et ancien conseiller national

e Alexander Fuchs, centre de recherche sur les réseaux énergétiques FEN, ETH
Zurich

e Marina Gonzalez Vayad, responsable New Technology, Data & AI, EKZ

e Jan Ritschard, spécialiste juridique, secrétariat technique EICom

e Alessandro Scozzafava (AEW), Deniz Incesu (Groupe E) et Udo Mdller (IWB),
groupe de travail Smart Grid du VSGS

e Daniel Lerch, responsable Asset Management, ewb

e Stratos Taxeidis, co-responsable Développement du réseau, BKW

e Denis Peytregnet, spécialiste Réseaux et approvisionnement, OFEN



Agenda

Electricité photovoltaique - de la production a la consommation

L'électricité photovoltaique est renouvelable et peu colteuse a produire. L'injection
et le prélevement sur le réseau doivent étre simultanés. Afin de limiter I'extension
du réseau, |'électricité doit étre consommée ou stockée sur place. Une autre
solution consiste a limiter la puissance injectée. Conformément aux objectifs de la
stratégie énergétique, il faut produire beaucoup, voire énormément d'électricité
photovoltaique.

e Quelle quantité d'électricité photovoltaique faut-il produire ?

e Comment I'acheminer vers les consommateurs, dans le temps et dans
I'espace ?

e Quelles mesures techniques sont nécessaires a cet effet ?

e Le réseau est-il le seul facteur limitant ?

e Comment la société doit-elle se comporter ?

e L'approvisionnement en électricité est-il ainsi assuré ?

Nous discuterons de ces questions et d'autres questions relatives a
I'approvisionnement en électricité photovoltaique avec Walter Sachs (VESE),
Stéphane Datwyler (Romande Energie), Jonas Jenni (AEW) et Maurus Bachmann
(VSGS) en ligne le 4 novembre 2025 a partir de 9h00.

Modération : Andreas Beer (VSGS)

La participation est gratuite. Inscrivez-vous ici :
#12 VSGS Construire ensemble: Electricité photovoltaique — de la

production a la consommation
Mardi 4 novembre 2025, 09h00-11h30 en ligne
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En savoir plus — les livres blancs VSGS

La VSGS publie régulierement des informations sur les nouveaux développements

concernant le réseau de distribution. Les livres blancs suivants sont actuellement

disponibles :

Electricité PV — prix négatifs — rémunération

Stratégie énergétique 2050 structurée — Mise a jour 2024

Colts et tarifs dans le réseau de distribution

Stockage décentralisé avec consommation finale

La métrologie sur le marché de |'électricité

Intégration de la mobilité électrique dans le réseau

Limitation de la puissance d'alimentation photovoltaique

Effets de redistribution dus a la réduction des contributions d'utilisation du

réseau en cas d'autoconsommation — une quantification
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